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1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Uberdrucksicherung eignet sich ausschlieBlich fiir standortgefer-
tigte Behélter (Tanks) aus Stahl zur oberirdischen Lagerung von
Heiz4l und Dieselkraftstoff nach DIN 6625 zur Sicherung von Behal-
tern gegen Uberdriicken beim Beflllen.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman.

1.1 Veranderungen am Produkt

Eigenméachtige Verdnderungen am Produkt kdnnen zu Fehlfunktio-
nen fiihren und sind aus Sicherheitsgriinden verboten.

1.2 Haftungshinweise

Der Hersteller und die Vertriebsfirma haften nicht fiir Kosten oder
Schéden, die dem Benutzer oder Dritten durch den Einsatz dieses
Geréts, vor allem bei unsachgeméaBem Gebrauch des Gerats, Miss-
brauch oder Stérungen des Anschlusses, Stérungen des Geréts
oder der angeschlossenen Gerate entstehen. Fur nicht bestim-
mungsgemane Verwendung haftet weder der Hersteller noch die
Vertriebsfirma.

Far Druckfehler Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

2 Produktbeschreibung

Die Uberdrucksicherung verhindert bei verschlossener Entliftungs-

leitung oder im Falle einer Uberfillung, dass es zu einem unzulassi-
gen Druckanstieg im Tank kommt, der zur Beschédigung des Tanks
fihren kann.

Parameter Wert
Offnungsdruck | Ca. 25 mbar
Fall- Max. 300 I/min mit einer eingebauten Uber-

geschwindigkeit | drucksicherung.

> 300 I/min mit zwei oder entsprechend mehre-
ren, eingebauten Uberdrucksicherungen.

3 Montage
» Die Uberdrucksicherung in der Behalterdecke oder in der oben
liegenden Einsteigdffnung einbauen.
P Fir jedes Tankabteil eine eigene Uberdrucksicherung einbauen.

» Den beiliegenden Aufkleber ,Beflllung des Lagerbehélters darf
aus Sicherheitsgrinden nur mit max. 300 I/min. erfolgen“ am
oder in der Nahe des Fullstutzens anbringen.
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