MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA320, VTA520

ANWENDUNG

Die Modellreihen VTA320/ 520 werden in Warmwasser-
bereitungsanlagen an zentraler Stelle unmittelbar nach dem
Wirmeerzeuger eingesetzt wo eine konstante Mischwasser-
temperaturregelung sowie eine Verbrithungssicherheit fiir das
gesamte System oder Teilsysteme erforderlich ist. Desweiteren
sollte das thermische Regelventil in der Warmwasserleitung
mit einer Wiarmeddmmschleife ausgestattet sein, um eine
thermische Belastung zu reduzieren.

Weitere Mischwassertemperaturregler werden unmittelbar
an den Entnahmestellen der Duschen, Waschtische, etc.
installiert um die Sicherheit und den Komfort zu erhhen.

Diese Modelreihe eignet sich auch fiir Warmwasser-
bereitungsanlagen mit einer Zirkulationsleitung.

In Deutschland sind die DVGW-Arbeitsblatter W551 -
W553 zu beachten.

FUNKTION
Asymmetrisches Flussbild. Verbrithungssicher*.

VERSIONEN
Die Produktpalette umfasst eine grofle Auswahl an
thermischen Regelventilen, die auch mit Adapteranschlussitzen
(Verschraubungssatzen) erhaltlich sind.

In einem Adapteranschlusssatz beinhaltet jeweils
drei Adapteranschliisse (Verschraubungen) und zwei
Riickschlagventile, wodurch eine einfache Installation und
Wartung ermdéglicht werden.

Wird mit Schutzhaube geliefert, sofern nicht anderweitig
angegeben.

*) Verbriithungssichere Funktion, d.h. schlief§t automatisch die
Warmwasserzufuhr wenn die Kaltwasserzufuhr aus irgendeinem
Grund unterbrochen wird.

MEDIEN

Diese Ventile kénnen in folgenden Medien zum Einsatz
gebracht werden:

- Brauchwasser / Trinkwasser

- Wasser als Medium in geschlossenen Systemen

- Wasser mit Frostschutzzusitzen (Glykol < 50%-Mischung)
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VTA320
Innengewinde

LS
VTA520
AuBengewinde Mit Verschraubungsset, Mit Verschraubungsset,
AuBengewinde Klemmfitting
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TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: PN 10
Betriebsdruck: 1.0 MPa (10 bar)
Differenzdruck: Mischen, max. 0.3 MPa (3 bar)

Druckabfalldiagramm: ____ siehe Katalog Seite 127
Mediumtemperatur: VTA320, VTAS20 max. 95°C

VTA520 voribergehend max. 100°C
Temperaturstabilitét: VTA320 +2°C*

VTAS20 +4°C**
Innengewinde (Rp), EN 10226-1
Aussengewinde (G), ISO 228/1
Aussengewinde (R]), EN 10226-1
Klemmifitting (KLK]), EN 1254-2

Anschluss:

* Gultig bei unverandertem Warm:-/Kaltwasserdruck, Mindestdurch-
flussrate 4 |/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen \WWarmwasser-
eingang und Mischwasserausgang 10°C.

** Gultig bei unverandertem Warm-/Kaltwasserdruck, Mindestdurch-
flussrate 9 |/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen Warmwasser-
eingang und Mischwasserausgang 10°C.

Material
Das Ventilgehause sowie tbrige Metallteile mit Flussigkeitskontakt:
Entzinkungsbestandiges Messing DZR

PED 2014,/68/EU, Artikel 4.3

Drucksysteme entsprechen PED 2014/68/EU, Artikel 4.3 (Vorschriften
zur Schalltechnik). Gemaf Richtlinie wird die Ausriistung nicht mit dem
CE-Kennzeichen versehen.



THERMISCHE REGELVENTILE
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™™ SERIE VTA321, INNENGEWINDE

. : Anschluss Abmessungen . . | Gewicht
*
Art. Nr. Bezeichnung | Temp. bereich | Kvs E B C D Hinweis [kg]
31100300 1.5 Rp 2" 0.45
VTA321 20-43°C 70 42 52 48
31100700 1.6 Rp 34" 0.48
31100400 1.5 Rp 2" 0.45
VTA321 35-60°C 70 42 52 46
31100800 1.6 Rp %a" 0.48

= SERIE VTA322/VTA522, AUSSENGEWINDE

Art. Nr. Bezeichnung | Temp. bereich | Kvs* ahschlies St Hinweis Esueini

E B c [ka]

31102800 1.2 G " 0.41

31100500 VTA322 15 G %" 70 42 52 48 0.45

31100900 20-43°C 1.6 G1" 0.48

31620100 3.2 G1" 0.86
VTAS22 84 62 60 56

31620400 3.5 G 1va" 0.95

31103200 VTA322 30-70°C 16 G1" 70 42 52 46 0.53

31102800 1.2 G e" 0.41

31100600 VTA322 35-60°C 15 G 4" 70 42 52 46 045

31101000 16 G1" 048

31104700 VTA322 16 G1" 70 42 52 46 0.55

31620200 45-65°C 3.2 G1" 0.86
VTAS22 84 62 60 56

31620500 3.5 G 1va" 0.95

31620300 3.2 G1" 0.86
VTAS22 50-75°C 84 62 60 56

31620800 3.5 G 1Va" 0.95

“T™ SERIE VTA323, KLEMMFITTING

Art. Nr. Bezeichnung | Temp. bereich | Kvs* Anscgluss Abglessungen
31102600 1.2 KLF 15 mm 0.49
VTA323 20-43°C 86 50 52 46 1)
31100100 1.5 KLF 22 mm 0.57
31102700 1.2 KLF 15 mm 1) 0.49
31103800 VTA323 35-60°C 1.5 KLF 18 mm 86 50 52 48 0.66
31100200 1.5 KLF 22 mm 1) 0.57

* Kvs-Wert in m®/h bei einem Druckabfall von 1 bar.  KLF = Klemmfitting
Hinweis 1) Ein Rickschlagventil fur das Kaltwasser ist eingeschlossen.
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THERMISCHE REGELVENTILE

MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA320, VTA520

Ul :

== Pe=sE == Eemischt
C’ D f War‘n-ﬁ>

B

VTA520

Abmessungen ‘ Gewicht
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31620700 VTAS22 30 R 34" 154 97 1.22

31621300 VTA523 ’ KLF 22mm 180 110 1.42
20-43°C 60 56 2)

31621000 VTAS522 34 R " 164 102 1.59

31621600 VTA523 ’ KLF 28mm 204 122 1.90

31620800 VTAS22 30 R %4" 154 97 1.22

31621400 VTA523 ’ KLF 22mm 180 110 1.42
45-65°C 60 56 2)

31621100 VTAS22 34 R 1" 164 102 1.59

31621700 VTA523 ’ KLF 28mm 204 122 1.80

31620800 VTAS22 30 R 24" 154 97 1.22

31621500 VTA523 ) KLF 22mm 180 110 1.42
50-75°C 60 56 2)

31621200 VTAS22 34 R 1" 1684 102 1.59

31621800 VTA523 ’ KLF 28mm 204 122 1.90

* Kvs-Wert in m®/h bei einem Druckabfall von 1 bar.  KLF = Klemmfitting
Hinweis 2) Zwei Rickschlagventile fur VWWarmwasser und Kaltwasser sind eingeschlossen.

EINBAUBEISPIELE
Weitere Informationen und Beispiele fiir Anschliisse finden Sie im
Katalogabschnitt ,, Auswahl der richtigen Installation/ Position".

VTA520/
VTA320
_\\ / o J‘L 5. _it %L 1T P { it
%] : “ : ) : i
) §
> §

ESBE SERIE VTA320, VTA520 « DE « E 3
© Copyright. Alle Rechte vorbehalten



