DE1C-0145SZ720 R0405

Olfeuerungsautomat

Fiir Geblasebrenner bis 30 kg/h im
intermittierenden Betrieb 1- oder 2-stufig.

Flammenfiihler:

- Fotowiderstand MZ 770 S

- Infrarot-Flackerdetektor IRD 1010.1
- UV-Halbleitersensor UVD 970

ANWENDUNGSBEREICH

Der Olfeuerungsautomat TF 830.3 resp. TF 832.3 steuert
und Uiberwacht Geblasebrenner mit einem Olverbrauch bis
30 kg/h (geprift und zugelassen nach EN 230).

TYPENUBERSICHT
TF 830.3 1-stufige Betriebsweise

Nachziindzeit ca. 20 sec.
Unterspannungssicherheit nach EN 230
2-stufige Betriebsweise

Nachziindzeit 2 - 5 sec.
Unterspannungssicherheit nach EN 230

TF 832.3

AUFBAU UND KONSTRUKTION

Die Automatik ist gut geschutzt in einem schwer entflamm-
baren, transparenten und steckbaren Kunststoffgehduse
eingebaut und beinhaltet das thermomechanische, tem-
peraturkompensierte Zeitglied, den Flammenwachterteil
und die Entriegelungseinrichtung.
An der Geréateoberseite befinden sich die Leuchttaste fur
Storanzeige und Entriegelung sowie die Schraube zur
Zentralbefestigung.
Der Sockel kann mit zusétzlichen Schlaufklemmen aus-
gerustet werden und erlaubt zusammen mit den verschie-
denen KabeleinfUhrungsmdoglichkeiten eine universelle
Verdrahtung.
[@ Der Olfeuerungsautomat TF 832.3 ist voll aus-
tauschbar mit den Typen TF 730, TF 730-1 und
TF 832.
Durch Aufstecken der Druckknopfverlangerung
(Art. Nr. 70601) wird die unterschiedliche Bau-
hohe zu der TF 730 Serie kompensiert.
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TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung

Vorsicherung
Eigenverbrauch
Max. Belastung
pro Ausgang

total

Vorspllzeit

Vorziindzeit

Nachzliindzeit TF 830.3
TF 832.3

Verzégerung Ventil 2

Sicherheitszeit

Wartezeit nach Stérabschaltung

Flammenfihler
MZ 770 S
Lichtempfindlichkeit
IRD 1010.1
uvD 970
Flhlerstrom Betrieb
Gewicht mit Sockel
Einbaulage
Schutzart

Zugelassene Umgebungs-

temperatur fir Gerat
und FlammenfUhler
Zugelassen nach
Euro-Normen

TF 830.3 / 832.3

220/240V (-15... +10%)
50 Hz (40 - 60 Hz)

10 Aflink, 6 A trage
ca.5 VA

KIL3 1.5A,cosp0.2
Kl.L4 4.0A,cos@0.4
KI.L5 0.5A,cosgp0.4
KI.L6 0.5A,cosg0.4
KI.7 0.1A,cosgp0.4
5A,cos 0.4

ca. 12 sec.

ca. 12 sec.

ca. 20 sec.

2 - 5sec.

ca. 40 sec. TF 832.3
10 sec.

ca. 90 sec.

radiale und axiale Bel.
besser 6 Lux

radiale oder axiale Bel.
axiale Belichtung

min. 30 A

0,25 kg

beliebig

IP 44

0°C... +60° C

EN 230




ANWENDUNGSTECHNISCHE MERKMALE

1. Flammenuberwachung

Die Flammenuberwachung kann mit folgendem Flammen-

fuhler erfolgen:

- Bei leuchtender Olflamme mit Fotowiderstand Typ MZ
770 S (radialer oder axialer Einsatz).

- Bei blauer oder leuchtender Olflamme mit Infrarot-
Flackerdetektor Typ IRD 1010.1 oder als Alternative mit
dem UV-Halbleitersensor UVD 970.

Mit dem Fotowiderstand MZ 770 S erfolgt im Mittel die

Dunkelmeldung aus der Betriebsstellung des Automaten

bei weniger als 3 Lux.

Gemass EN 230 muss die Fremdlichtsicher-heit des Flam-

menwé&chters in Verbindung mit dem zugehdrigen Brenner

ermittelt werden.

Bei Anschluss desIRD 1010.1 oder UVD 970 ist aufrichtige

Verdrahtung zu achten.

2. Brennersteuerung

Bei Brennertypen, welche ohne Magnetventil arbeiten,
muss der Brennermotor auf Klemme 5 angeschlossen
werden.

3. Netzspannungsiiberwachung

Innerhalb einer Spannungstoleranz bis -15% ist ein An-
lauf gewahrleistet. Betragt die Netzspannung weniger
als 160 V, wird ein Brennerstart verhindert oder — ohne
Olfreigabe - eine Stérabschaltung ausgeldst.

4. Sicherheit

Beziglich Konstruktion und Programmablauf entsprechen
die Feuerungsautomaten TF 830 und TF 832 den zur Zeit
geltenden europaischen Normen und Vorschriften.

5. Montage und Elektroinstallation

Sockelseitig:

— 3 Erdklemmen mit zusatzlicher Lasche fur die Brenner-
erdung

— 3 Nulleiterklemmen mit interner, fester Verbindung zum
Nulleitereingang Klemme 8

— 2 unabhéngige, beliebig benutzbare Schlaufklemmen
(S1 und S2)

— 2 individuelle Einschiebeplatten und 2 feste Ausbruch-
offnungen, sowie 2 Ausbruchdffnungen von unten er-
leichtern die Sockelverdrahtung

[@ Hinweis:
Um einen stérungsfreien Betrieb sicherzustel-

len muss die Schraubklemme 8 des Nullleiter-
anschlusses, welche zugleich Steckverbindung
zum Gerat ist, angezogen sein.

Die Klemmschrauben befinden sich bereits in
geléster Stellung und miissen nach Einflihrung
der Litze lediglich angezogen werden.

Allgemein:

— Einbaulage beliebig, Schutzart IP 44 (spritzwassersicher).
Automat und Fihler sollen jedoch nicht Gbermassigen
Vibrationen ausgesetzt werden.

— Bei der Montage sind die einschlagigen Installations-
vorschriften zu beachten.

INBETRIEBNAHME UND UNTERHALT

1. Wichtige Hinweise

— Vor Inbetriebnahme ist die Verdrahtung genau nach-
zuprufen. Fehlverdrahtungen kdénnen das Gerét be-
schédigen und die Sicherheit der Anlage gefahrden.

— Die Vorsicherung ist so zu wéhlen, dass die unter den
Technischen Daten angegebenen Grenzwerte keines-
falls Uberschritten werden. Das Nichtbeachten dieser
Vorschrift kann bei einem Kurzschluss schwerwiegen-
de Folgen flr Steuergerét oder Anlage haben.

— Aus sicherheitstechnischen Griinden muss mindestens
eine Regelabschaltung pro 24 Std. sichergestellt sein.

— Steuergerét nur spannungslos ein- und ausstecken.

— Feuerungsautomaten sind Sicherheitsgerdte und dir-
fen nicht gedffnet werden.

2. Funktionskontrolle

Eine sicherheitstechnische Uberpriifung der Flammen-
Uberwachung muss sowohl bei der erstmaligen Inbe-
triebnahme wie auch nach Revisionen oder langerem Still-
stand der Anlage vorgenommen werden.

a) Anlaufversuch mit verdunkeltem Flammenfuhler:
— Nach Ende der Sicherheitszeit
-> Stérung
b) Anlauf mit belichtetem Flammenfihler:
— Nach ca. 20 sec. Vorbeliftung
-> Stoérung
¢) Normaler Anlauf; wenn Brenner in Betrieb, Flammen-
fuhler verdunkeln:
— Neuer Anlaufversuch, nach Ende der Sicherheitszeit
-> Stérung

3. Fehlermdglichkeiten

Brenner geht nicht in Betrieb:

— Thermostat "AUS"

— Elektrische Zuleitung fehlerhaft
— Netzspannung zu tief

Nach Anlaufversuch ohne Flammenbildung Stérabschal-
tung:

— Fremdlicht auf Flammenfuhler

— Brennstoffzufuhr oder Ziindung fehlt

— Netzspannung mehr als 15% unter Nennwert

Brenner lauft an, Flamme bildet sich, nach Ablauf der
Sicherheitszeit Stérabschaltung:

— Zu wenig Licht auf Flammenfuhler

— Flammenfihler verschmutzt oder defekt

— Empfindlichkeit an IRD zu tief eingestellt

Fur eine schnelle und sichere Fehlerdiagnose eignet sich
besonders das Brennerprifgerat UP 940.

TF 830.3/832.3



TF 830.3/832.3

ANSCHLUSSSCHEMA UND ABLAUFDIAGRAMM TF 830.3
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ANSCHLUSSSCHEMA UND ABLAUFDIAGRAMM TF 832.3
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TF 83X MIT SOCKEL
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BESTELLANGABEN
ARTIKEL BESTELLTEXT ART. NR.
Steuergerat Typ TF 830.3 02231
Steuergerat Typ TF 832.3 02431
Sockel Sockel S98 9-polig 75300
Einschiebeplatte PG-Platte 70502
wahlweise Kabelklemmplatte 70503
Flammenfuhler MZ 770 S 50001
wahlweise MZ 770 S mit Steckschaft montiert 51001
wahlweise IRD 1010.1 rechts 16501

IRD 1010.1 axial 16502

IRD 1010.1 links 16503
wahlweise UvVD 970 16702
Halter zu Flammenfuhler MZ Halter 59101
wahlweise Halter M 74 zu IRD oder UVD 59074
Anschlusskabel IRD/UVD Flhlerkabel 3-polig, 0.6 m, mit Aderendhilsen 7236001
Anschlusskabel MZ Flhlerkabel 2-polig, 0.5 m, mit Aderendhilsen 7225001

Obige Bestellangaben beziehen sich auf die Normalausfiihrung.

Das Verkaufsprogramm umfasst auch Spezialausfiihrungen.

Technische Anderungen vorbehalten.

TF 830.3/832.3
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