
HydrauliscHe eigenscHaften

Zonenventile

Zonenventil
serie Zv

anwendung
Die Zonenventile Typ ZV sind z.B. für die 
Einzelraumtemperaturregelung mit Raumthermostaten oder 
für die Umschaltung von Heizung auf Warmwasserbereitung 
geeignet.

Stromlos, ist Weg A geschlossen.

tecHniscHe daten
Betriebsdruck: ______________________ 10 bar (Pn 10)
Medium: ___________________________Max. 30% Glykol
Betriebstemperatur  
 typ Zv: ___________________ min. +5°C 
  _________________________max. 88°C
 typ ZvS: __________________ min. +5°C 
  _______________________ max. 160°C
Max. Umgebungstemperatur: ___________________ 50°C
Schutzart: ___________________________________ iP20
elektrische Schutzklasse: ___________________________ i
Max. Öffnungszeit: ____________________________ 12 s
Spannung: ____________________________230 v / 24 v
verbrauch: ___________________________________6 W
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Produktdatenblatt Zonenventile CLASSIC 2 Wege - AG

ArtNr Gewinde A max. Druckdifferenz KVS Wert MikroEndschalter
30610200 3/4" 1 bar 4,8 m³/h nein
30710200 1" 1 bar 4,7 m³/h nein

Hydraulische Eigenschaften
64
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A

Spannung 230V/50Hz min. Fluidtemperatur  + 5° C
Verbrauch 6 W max. Fluidtemperatur  + 88° C
Kabellänge 60 cm max. Umgebungstemperatur  + 50° C
IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.

Hydraulische Eigenschaften
64
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IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.
max. statischer Druck 10 bar max. Schließzeit 5 sec.

Auslieferzustand auf A geschlossen

Produktdatenblatt Zonenventile CLASSIC 2 Wege - AG

ArtNr Gewinde A max. Druckdifferenz KVS Wert MikroEndschalter
30610200 3/4" 1 bar 4,8 m³/h nein
30710200 1" 1 bar 4,7 m³/h nein

Hydraulische Eigenschaften
64

94,5

A

Spannung 230V/50Hz min. Fluidtemperatur  + 5° C
Verbrauch 6 W max. Fluidtemperatur  + 88° C
Kabellänge 60 cm max. Umgebungstemperatur  + 50° C
IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.

Hydraulische Eigenschaften
64
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IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.
max. statischer Druck 10 bar max. Schließzeit 5 sec.

Auslieferzustand auf A geschlossen

Produktdatenblatt Zonenventile CLASSIC 3 Wege - AG

ArtNr Gewinde A max. Druckdifferenz KVS Wert MikroEndschalter
40610200 3/4" 1 bar 4,7 m³/h nein
40710200 1" 1 bar 4,6 m³/h nein

Hydraulische Eigenschaften
64
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Spannung 230V/50Hz min. Fluidtemperatur  + 5° C
Verbrauch 6 W max. Fluidtemperatur  + 88° C
Kabellänge 60 cm max. Umgebungstemperatur  + 50° C
IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.

Hydraulische Eigenschaften
64
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IP Schutzart IP 20 max. Öffnungszeit 12 sec.
max. statischer Druck 10 bar max. Schließzeit 5 sec.

Auslieferzustand auf A geschlossen

ZV2 ZV3 ZV2, ZV3

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 2150 12 Zv2-15 230 v AC 15 3.5 Rp ½" Differenzdruck 1.0 bar

4390 2200 12 Zv2-20 230 v AC 20 4.4 Rp ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 2250 12 Zv2-25 230 v AC 25 4.5 Rp 1" Differenzdruck 0.7 bar

serie Zv2, 2-wege-ventil, 230 v ac, innengewinde

Zonenventile

Zonenventil
serie Zv

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 3150 12 Zv3-15 230 v AC 15 3.5 Rp ½" Differenzdruck 1.0 bar

4390 3200 12 Zv3-20 230 v AC 20 4.4 Rp ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 3250 12 Zv3-25 230 v AC 25 4.5 Rp 1" Differenzdruck 0.7 bar

serie Zv3, 3-wege-ventil, 230 v ac, innengewinde
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Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 2205 12 Zv2-20 230 v AC 20 4.4 G ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 2255 12 Zv2-25 230 v AC 25 4.5 G 1" Differenzdruck 1.0 bar

serie Zv2, 2-wege-ventil, 230 v ac, aussengewinde

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 2206 12 ZvS2-20 230 v AC 20 4.4 G ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 2256 12 ZvS2-25 230 v AC 25 4.5 Rp 1" Differenzdruck 1.0 bar

serie Zvs2, 2-wege-ventil, 230 v ac, aussengewinde

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 3254 12 Zv3-25 24 v AC 25 4.5 Rp 1" Differenzdruck 0.7 bar

serie Zv3, 3-wege-ventil, 24 v ac, innengewinde

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 3205 12 Zv3-20 230 v AC 20 4.4 G ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 3255 12 Zv3-25 230 v AC 25 4.5 G 1" Differenzdruck 1.0 bar

serie Zv3, 3-wege-ventil, 230 v ac, aussengewinde

Art.Nr. Bezeichnung spannung DN Kvs Anschluss Hinweis

4390 3206 12 ZvS3-20 230 v AC 20 4.4 G ¾" Differenzdruck 1.0 bar

4390 3256 12 ZvS3-25 230 v AC 25 4.5 G 1" Differenzdruck 1.0 bar

serie Zvs3, 3-wege-ventil, 230 v ac, aussengewinde


