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  VGD20... VGD40... / VGD41...  
   
 Gasdoppelventile VGD2...

VGD4...
  

 Doppelventil der Klasse A für den Einbau in Gasstraßen 
 Sicherheitsabsperrventile nach EN 161 in Verbindung mit SKPx5... 
 Geeignet für Gase der Gasfamilie I...III 
 Doppelventile in Verbindung mit SKPx5... öffnen langsam und schließen 

schnell 
 Durchgangsventile, normal geschlossen 
 1"...DN150 
 Das Doppelventil muss mit 2 Stellantrieben ausgerüstet werden 
 Ergänzende Datenblätter zu den Stellantrieben, siehe Ausführung 
 Modelle für USA auf Anfrage 
 
VGD2... / VGD4... und dieses Datenblatt sind für Erstausrüster (OEM) bestimmt, 
die VGD2... / VGD4... in oder an ihren Produkten einsetzen! 

Anwendung 

Die Doppelventile sind vorzugsweise geeignet ... 
- für den Einsatz an Gasfeuerungsanlagen. 
- für Gasstraßen an Gasgebläsebrennern. 
 
Das Doppelventil dient als: 
- Absperrventil (in Verbindung mit SKP15...) 
- Regelventil mit Absperrfunktion (in Verbindung mit SKP25..., SKP55... oder 

SKP75...) 
 
Alle Doppelventile können beliebig mit dem Stellantrieb SKPx5... kombiniert werden. 
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Warnhinweise 

Folgende Warnhinweise müssen beachtet werden, um Personenschäden, 
Sachschäden und Umweltschäden zu vermeiden! 
 
Nicht zulässig sind: Öffnen der Doppelventile, Eingriffe oder Veränderungen! 
 
Jegliches Öffnen, Tauschen von Teilen und Verändern der Originalausführung, 
erfolgt auf eigene Verantwortung und Risiko! 
 
 Alle Tätigkeiten (Montage, Installation, Service usw.) müssen durch dafür 

qualifizierte Fachkräfte erfolgen 
 Nach einem Sturz oder Schlag dürfen diese Doppelventile nicht mehr in Betrieb 

genommen werden, da Sicherheitsfunktionen auch ohne äußerlich erkennbare 
Beschädigung beeinträchtigt sein können 

 In Verbindung mit dem Ventilprüfsystem anderer Hersteller ist Anlagenseitig 
individuell die Eignung zu prüfen 

Montagehinweise 

 Beachten Sie die jeweils geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften 
 Die Montage wie auch das Auswechseln des Stellantriebs kann unter Gasdruck 

erfolgen 
 Beachten Sie auch folgende Montageanleitungen: 
 

VGD... M7631/M7636 4 319 2072 0 

VGD2... M7631 4 319 2343 0 

VGD20... M7631.5 A5W00002883 

VGD4... für DN40...150 M7631.2 74 319 0244 0 

AGA66... M7643.2 74 319 0421 0 

AGF10... M7631/M7646 74 319 0865 0 
 
 Für SKP25...: Impulsleitung (Druckrückführung) am Doppelventil möglich 
 Für SKP75...: Impulsleitung (Druckrückführung) ist an der Gasleitung, nach dem 

Ventil, im Abstand von über 3…5 D anzuschließen 
 
 Überprüfen Sie die Schraubverbindungen an den Flanschen auf Festigkeit und 

anschließend die Dichtheit mit allen angeschlossenen Komponenten 
 Die O-Ringdichtungen bzw. die Flanschdichtungen müssen zwischen den 

Flanschen und dem Doppelventil montiert werden 
 
Zu berücksichtigen ist die zulässige Einbaulage der verwendeten Stellantriebe, siehe 
Datenblatt N7643. 
 
Die Flussrichtung des Gases muss mit der Pfeilrichtung auf dem Doppelventil 
übereinstimmen. 
 
Das Doppelventil ist unbetätigt geschlossen und öffnet wenn der Stellantrieb SKPx5... 
öffnet. 
 
 Montieren Sie den elektrohydraulischen Stellantrieb SKP15... auf der 

Eingangsseite, den Stellantrieb mit integriertem Regler (SKP25..., SKP55... oder 
SKP75...) vorzugsweise auf der Ausgangsseite des Doppelventils 

 Zur Montage des Doppelventils in der Gasstrecke benötigen Sie 2 Flansche 
AGF10... 

 Beim Austausch eines VGD20... an vorhandene AGF10...-Flansche, müssen neue 
O-Ringe montiert werden 

 Beim Austausch eines VGD20... an vorhandene AGA41 / AGA51-Flansche (alte 
Flanschserie), müssen neue O-Ringe und längere Schrauben (M8 x 35) montiert 
werden (Serviceaustauschsatz AGA92) 

 Um zu verhindern, dass Späne ins Doppelventil gelangen, montieren Sie zuerst die 
Flansche auf die Rohrleitungen. Anschließend reinigen Sie die Teile vor dem 
Einbau des VGD20... 

Dichtung / Dichtheit 

Einbaulage 

Durchflussrichtung 

Funktion 

VGD20... 
(nicht für VGD20...Y) 
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Normen und Zertifikate 

 
 

Hinweis! 
Nur in Verbindung mit SKPx5... / SKLx5..., siehe Datenblatt N7643. 

   

 
 

EAC-Konformität (Eurasien Konformität) 

   

 

 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 

  

 
 

China RoHS 
Gefahrenstofftabelle: 
http://www.siemens.com/download?A6V10883536 

 

 

Angewandte Richtlinien: 
 Gasgeräterichtlinie 2009/142/EG

 
Die Übereinstimmung mit den Vorschriften der angewandten Richtlinien wird 
nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen/Vorschriften: 
 Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen für Gasbrenner 

und Gasgeräte - Allgemeine Anforderungen 
DIN EN 13611 

 
Die jeweils gültige Ausgabe der Normen können der Konformitätserklärung 
entnommen werden! 
 

Nur AGF10... 
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Normen und Zertifikate (Fortsetzung) 

Type 

VGD20.403  

VGD20.503  

VGD20.2511  

VGD20.3211  

VGD20.4011  

VGD20.4011A **)  

VGD20.4011Y  

VGD20.5011  

VGD20.5011A **)  

VGD20.5011Y  

VGD40.040  

VGD40.050  

VGD40.065  

VGD40.080  

VGD40.100  

VGD40.125  

VGD40.150  

VGD40.040L  --- 

VGD40.050L  --- 

VGD40.065L  --- 

VGD40.065J  --- 

VGD40.080L  --- 

VGD40.080J  --- 

VGD40.100L  --- 

VGD40.125L  --- 

VGD40.150L  --- 

VGD41.040  --- 

VGD41.050  --- 

VGD41.065  --- 

VGD41.080  --- 

VGD41.100  --- 

VGD41.125  --- 

VGD41.150  --- 

**) Noch nicht verfügbar 

Zulassungen in 
Verbindung mit dem 
Stellantrieb SKPx5... 
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Lebensdauer 

Die Kombination Ventil und Stellantrieb hat eine Auslegungslebensdauer* von 
 
Nennweite Brennerzyklen 

25 DN 200.000 

25...80 DN 100.000 

80...150 DN 50.000 
 
bei Verwendung von Gasen nach EN 437 (bzw. Spezifikation G260). 
 
Grundlage hierfür sind die in der Norm EN 161 festgelegten Dauertests. 
Eine Zusammenstellung der Bedingungen hat der europäische Verband der 
Komponentenhersteller (Afecor) veröffentlicht (www.afecor.org). 
 
Die Auslegungslebensdauer gilt für eine Verwendung des Ventils und Stellantriebs 
nach den Vorgaben des Datenblatts. Bei Erreichen der Auslegungslebensdauer 
hinsichtlich der Anzahl der Brennerzyklen oder der entsprechenden Nutzungszeit sind 
das Ventil und der Stellantrieb durch autorisiertes Personal zu prüfen bzw. 
auszutauschen. 
 
Zur Prüfung der Dichtheit gelten die Kriterien nach EN 161. 
Die Prüfung kann entfallen, wenn ein Ventilprüfsystem vorhanden ist. 
 
* Die Auslegungsdauer ist nicht die Gewährleistungszeit, die in den Lieferbedingungen  
  beschrieben ist. 

Servicehinweise 

 Überprüfen Sie nach jedem Austausch die Funktionstüchtigkeit sowie die innere 
und äußere Dichtheit des Doppelventils 

 Siemens-Doppelventile dürfen nur von Siemens-Reparaturstellen repariert werden 

Entsorgungshinweise 

Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist unbedingt zu beachten. 
 

 



6/22 

Building Technologies Division  CC1N7631de 
  07.09.2016 

Ausführung 

Ein Sieb aus rostsicherem Stahl im Eingangsbereich schützt das Doppelventil, den Sitz 
und Teller sowie nachgeschaltete Geräte vor Verschmutzung. 
 
Die Anschlussflansche sind mit einem Verschlussstopfen 1/8" versehen. Sie haben ein 
Innengewinde und werden einzeln mit dem notwendigen Zubehör, wie Schrauben, 
Muttern, Dichtungen etc. geliefert. Jedes Anschlussgewindemaß des AGF10... lässt 
sich beliebig an ein VGD2... anbauen. Pro Doppelventil sind 2 Anschlussflansche nötig. 
 
Schnitt durch VGD2... 
 

V1 V2

1)

1) Profilierung entfällt bei VGD20.xxxxY 

 
VGD2... mit SKP15... (auf V1 montiert) und SKP75... (auf V2 montiert) 
 

Sieb 

Anschlussflansche 
AGF10... zu VGD2... 

VGD2... 

Applikationsbeispiel 
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Ausführung (Fortsetzung) 

Die Doppelventile sind als Doppelsitztellerventile ausgeführt. Der ¼"-Impulsanschluss 
am Zündgasflansch oder der Impulsanschluss am Ausgangsflansch des Ventils V1 
bzw. V2 kann mit dem Impulsanschluss des montierten Konstantdruckreglers SKP25... 
verbunden werden. 
 
Jedem Doppelsitz ist ein Federpaar zugeordnet. Die Federkräfte wirken getrennt als 
Schließkräfte der einzelnen Ventilsitze. 
 
Die Druckwächterplatte  ermöglicht den Anbau diverser im Markt befindlicher 

Druckwächter bzw. Ventildichtekontrollen. Der Zündgasflansch  und die 
Druckwächterplatte lassen sich wahlweise auf beiden Ventilseiten anbauen. 
 
Schnitt durch VGD40... 
 

7631z46/0915

V1 V2

1) 1)

 
1) Profilierung entfällt bei VGD41.xxxxY 

 
VGD40.080 mit SKP15... (auf Ventil V1 montiert) und SKP25... (auf Ventil V2 montiert). 
 

VGD4... 

Schließfedern 

Druckwächterplatte 

VGD40... 

Applikationsbeispiel 
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Ausführung (Fortsetzung) 

Die Doppelventile können mit folgenden Stellantrieben kombiniert werden: 
 
Typ Datenblattnummer Funktion 

SKP15... N7643 AUF/ZU 

SKP25... N7643 AUF/ZU mit 
Konstantdruckregelung/Gleichdruckreg
elung 

SKP25.7... mit SQS37... N7643 AUF/ZU mit Druckregelung und mittels 
elektrischem Signal veränderbarer 
Sollwertvorgabe 

SKP55... N7643 AUF/ZU mit Differenzdruckregelung, 
Signaleingang  Differenzdruck 

SKP75... N7643 AUF/ZU mit Verhältnisregelung, 
Signaleingang  statischer Druck 

 
 

Stellantriebe 
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Typenübersicht (weitere Typen auf Anfrage) 

VGD2... 

 

Nenn- 
weite 

Durchfluss bei 
p = 1 kPa m³/h Luft 

Mit 3 Innengewinde- 
anschlüssen 

Mit 11 Innengewinde- 
anschlüssen 

Mit 11 Innengewinde- 
anschlüssen 

Ohne Profilierung am Ventilsitz (V2) zur 
schnelleren Gasfreigabe 

Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ 

1" 25 --- --- BPZ:VGD20.2511 VGD20.2511 --- --- 

1 ¼" 46 --- --- BPZ:VGD20.3211 VGD20.3211 --- --- 

1 ½" 85 BPZ:VGD20.403 VGD20.403 BPZ:VGD20.4011 VGD20.4011 BPZ:VGD20.4011Y VGD20.4011Y 

1 ½" 85 --- --- BPZ:VGD20.4011A *) VGD20.4011A *) --- --- 

2" 100 BPZ:VGD20.503 VGD20.503 BPZ:VGD20.5011 VGD20.5011 BPZ:VGD20.5011Y VGD20.5011Y 

2" 100 --- --- BPZ:VGD20.5011A *) VGD20.5011A *) --- --- 
*) Noch nicht verfügbar 

 

VGD4... 

 
DN Durchfluss bei 

p = 1 kPa m³/h 
Luft 

    

VGD40.xxxL mit seitenverdrehter 
Montageposition der Anbauplatten, 

siehe Maßbilder 

VGD41.xxx beidseitig mit 
Druckwächterplatte, siehe Maßbilder 

 
VGD41.xxx ohne interne Ventilsitz- 

Profilierung zur schnelleren 
Gasfreigabe 

  Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ Artikel-Nr. Typ 

40 85 BPZ:VGD40.040 VGD40.040 --- --- BPZ:VGD40.040L *) VGD40.040L *) BPZ:VGD41.040 VGD41.040 

50 100 BPZ:VGD40.050 VGD40.050 --- --- BPZ:VGD40.050L VGD40.050L BPZ:VGD41.050 VGD41.050 

65 160 BPZ:VGD40.065 VGD40.065 BPZ:VGD40.065J VGD40.065J BPZ:VGD40.065L VGD40.065L BPZ:VGD41.065 VGD41.065 

80 250 BPZ:VGD40.080 VGD40.080 BPZ:VGD40.080J VGD40.080J BPZ:VGD40.080L VGD40.080L BPZ:VGD41.080 VGD41.080 

100 400 BPZ:VGD40.100 VGD40.100 --- --- BPZ:VGD40.100L VGD40.100L BPZ:VGD41.100 VGD41.100 

125 630 BPZ:VGD40.125 VGD40.125 --- --- BPZ:VGD40.125L VGD40.125L BPZ:VGD41.125 VGD41.125 

150 800 BPZ:VGD40.150 VGD40.150 --- --- BPZ:VGD40.150L VGD40.150L BPZ:VGD41.150 *) VGD41.150 *) 
*) Auf Anfrage 
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Bestellangaben 

Geben Sie bei der Bestellung den Typ des Doppelventils an. 
 
Stellantriebe, Doppelventil und Flansche (nur VGD2...) werden einzeln verpackt geliefert. 
 
Beispiel für VGD2...: 
Doppelventil 2" mit 2 Anschlussflanschen und 2 Stellantrieben 
1 Stück VGD20.503 
2 Stück Stellantriebe SKPx5... 
2 Stück AGF10.50 
 
Beispiel für VGD4...: 
Doppelventil DN80 mit 2 Stellantrieben 
1 Stück VGD40.080 
2 Stück Stellantriebe SKPx5... 
 
Die seitlichen Anbauplatten (Zündgasanschluss, Druckwächterplatte) sind bereits 
enthalten und montiert. 
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Zubehör (separat zu bestellen) 

Anschlussflansch / Anbauflansch AGF10... zu VGD2... 
 Flansche einzeln bestellen 
 Flansche sind beliebig mit dem VGD2... kombinierbar 
 
Folgende Flanschgrößen und Flanschgewinde stehen zur Verfügung: 

 
Anschlussflansch Nennweite

(RP) 
Länge 
in mm Artikel-Nr. Typ 

BPZ:AGF10.15 AGF10.15 ½" 26 

BPZ:AGF10.20 AGF10.20 ¾" 26 

BPZ:AGF10.25 AGF10.25 1" 26 

BPZ:AGF10.32 AGF10.32 1 ¼" 26 

BPZ:AGF10.40 AGF10.40 1 ½" 26 

BPZ:AGF10.50 AGF10.50 2" 30 
 

Doppelnippel (z.B. Anschluss von QPL25...) 
Doppelnippel (1/8" auf 1/4") bauseits zur Montage des Gasdruckschalters QPL25... 
erforderlich 

  

Serviceaustauschsatz für VGD20... AGA92
 Artikel-Nr.: S55851-Z901-A100
 Erforderlich bei Ersatz des VGD20... und Beibehaltung der alten Flansche  

AGA41 / AGA51 
 Schraubenmaße M8 x 35 
 Bestehend aus: 

8 Schrauben, 8 Sicherungsringen, 8 Muttern, 2 O-Ringe 
Siehe Montageanleitung A5W00002883A 

Handverstellung AGA61
 Artikel-Nr.: BPZ:AGA61

  

Dichtungssatz zu SKPx5... / SKL25... AGA66
 Artikel-Nr.: BPZ:AGA66
- Zwischen Stellantrieb SKPx5... / SKL25... und Ventil VG... 
- Zur Erhöhung der Schutzart von IP54 auf IP65 
Siehe Montageanleitung M7643.2 (74 319 0421 0) 
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Technische Daten 

Ventilklasse in Verbindung mit Stellantrieb A gemäß EN 161 
(ausgenommen mit SAX31...) 

Gruppe 2 (EN 161) 
Zulässige Mediumstemperatur -15...60 °C 
Gewicht 
- VGD2... 
- VGD4... 

 
Ca. 3,2 kg 
Siehe unter Maßbilder 

Anschlussflansche für VGD4... PN16, nach ISO 7005-2 
Erforderliche Durchflussmenge Siehe Durchflussdiagramm 
Zulässige Einbaulage 

7648z09/0603

 
Siehe Montagehinweise 

Betriebsdruck Siehe Typenübersicht 
Gasarten  
- VGD2... / VGD4... Geeignet für Gase der Gasfamilie 1, 2, 3 

und Luft 
- VGD4... Geeignet für Gase bis max. 0,1 Vol.-% 

H2S, trocken 
Sieb Eingebaut (Maschenweite 0,9 mm) 
Materialien AlSi10Mg nach DIN 1706 
 
Lagerung DIN EN 60721-3-1 
Klimatische Bedingungen Klasse 1K3 
Mechanische Bedingungen Klasse 1M2 
Temperaturbereich -20...60 °C 
Feuchte <95% r.F. 
Transport DIN EN 60721-3-2 
Klimatische Bedingungen Klasse 2K2 
Mechanische Bedingungen Klasse 2M2 
Temperaturbereich -15...60 °C 
Feuchte <95% r.F. 
Betrieb DIN EN 60721-3-3 
Klimatische Bedingungen Klasse 3K5 
Mechanische Bedingungen Klasse 3M2 
Temperaturbereich -10...60 °C 
Feuchte <95% r.F. 
Aufstellhöhe Max. 2000 m über Normalnull 

 

Allgemeine 
Gerätedaten 

Umweltbedingungen 
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Technische Daten (Fortsetzung) 

 

Typbezeichnung 

Statischer Druck 
(zul. Eingangsdruck bei 

geschlossenem Doppelventil) 
kPa 

Dynamischer 
Druck 

(zul. Betriebsdruck) 
kPa 

Volumen zwischen 
V1/V2 
(Liter) 

VGD20.2... 150 150 0,75 

VGD20.3... 150 150 0,75 

VGD20.4... 150 150 0,75 

VGD20.5... 150 150 0,8 

VGD40.040 150 100 0,8 

VGD40.050 150 100 0,8 

VGD40.065 150 70 1,3 

VGD40.065J 150 70 1,3 

VGD40.080 150 70 1,5 

VGD40.080J 150 70 1,5 

VGD40.100 150 70 3 

VGD40.125 150 70 5,2 

VGD40.150 150 70 8,7 
 
Die Doppelventile sind für eine Druckbelastung im Standby-Betrieb des Brenners bis zu 
150 kPa geeignet. Bei einem anstehenden Druck von 150 kPa bleibt das Doppelventil 
noch sicher geschlossen bzw. schließt sicher, wenn eine Abschaltung durch eine 
vorgeschaltete Druckerfassung herbeigeführt wird. Die Funktionsfähigkeit sowie die 
äußere Dichtheit werden nicht beeinträchtigt. 
 
Aufgrund des internen Aufbaus der Doppelventile wirkt ein ansteigender Eingangsdruck 
schließend (Klasse A gemäß EN 161). Sicherheitsabsperreinrichtungen bzw. Abblase-
Einrichtungen, die zusätzlich zum Hochdruckregler zum Schutz der Gasarmatur am 
Brenner (an der Gasverbrauchseinrichtung) vorgesehen sind, können daher unter 
folgenden Bedingungen entfallen:  
 Wenn bei Ausfall des vorgeschalteten Hochdruckreglers 150 kPa am Eingang des 

Doppelventils nicht überschritten werden und  
 Bei Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks des Doppelventils (DN 65...150:  

70 kPa bzw. DN 40...50: 100 kPa) eine Abschalteinrichtung  
(z.B. Gasdruckwächter) zum Schließen des Doppelventils führt. 

 

Zulässige Gasdrücke / 
Volumen 

VGD40... 

Anmerkung: 



 

14/22 

Building Technologies Division  CC1N7631de 
  07.09.2016 

Beispiel: Anbaumöglichkeiten der Druckwächter QPL15... mit O-Ring bei VGD20.xx11 

76
3

1z
3

8/
0

91
5

 
 
 

AGF10...

7
63

1
z4

5
/0

9
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5

 

Beispiel: Anbaumöglichkeiten der Druckwächter QPL25... mit Nippel bei VGD20.xx3 Rp¼"...1/8" 

AGF10...
Doppelnippel

1/8"...1/4"

76
31

z4
3/

09
15
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Beispiel: Anbaumöglichkeiten der Druckwächter bei VGD4... 

1/4" Doppelnippel
erforderlich

76
31

z4
0

/0
7

1
4

pi po

p  (p )m vps

QPL25...QPL25...

QPL15...

QPL15...

pi

 
 

Legende 

pi = Eingangsdruck 

po = Ausgangsdruck 

pm = Mittenraumdruck 

pvps = Ventildichtekontrolle 
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Beispiel: Anbaumöglichkeiten für VGD40... / VGD41... (hier mit SKP15... und SKP25... bestückt) 
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Durchflussdiagramm für VGD... (nur für voll geöffnete Doppelventile) 

100

V
G

D
20

.5
...

V
G

D
2
0

.4
..

.

800 1500 3000 5000 80002 3 4 5 6 8 10 20 30 40 60 80 100 200 400

200

8000
1000

3000

Basis +15 °C
         101,3 kPa

           trocken

 
 
Legende: 

 
........ Minimaldurchflusslinien 
____ Maximaldurchflusslinien (bei voll geöffnetem Doppelventil) 
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Durchflussdiagramm für VGD... (nur für voll geöffnete Doppelventile) (Fortsetzung) 

 
Anwendungen außerhalb des dick ausgeführten Kennlinienbereichs können zu Strömungsgeräuschen führen! 

 

 

Achtung! 
 Wählen Sie bei Brennern mit geringer Kleinlastmenge eine knapp bemessene Ventilnennweite (siehe 

Datenblätter der Stellantriebe) 
 Übersteigt der Gasdruck den max. zul. Betriebsdruck, reduzieren Sie diesen mit einem 

vorgeschalteten Druckregler 
 Der Druckverlust (Maximaldurchflusslinien) basiert auf einem voll geöffneten Doppelventil 

 
Umrechnung der Luftmenge in eine entsprechende Gasmenge (Erdgas) 

 

Abszisse 
Medium 

Volumenstrom (QG) in 
m³/h 

Dichteverhältnis 
(dv) zu Luft 

Umrechnungsfaktor

f
dv


1  

1 Luft 1 1 

2 Erdgas 0,61 1,28 

3 Propan 1,562 0,8 

4 Stadtgas 0,46 1,47 
 

Umrechnung auf Luft (m³/h) von anderen 
Gasarten: 

QL=
QG

f  
QL = Luftmenge in m³/h, welche den gleichen Druckabfall wie 
QG erzeugt. 

Skalengrundlage 
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Beispiel: empfohlener Arbeitsbereich (Auszug aus Durchflussdiagramm VGD...) 
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..... Minimaldurchflusslinien (können je nach Qualität der Druckentnahmestellen variieren) 
___ Maximaldurchflusslinien (bei voll geöffnetem Doppelventil) 

PA Arbeitspunkt 

PB Arbeitspunkt 

 

Legende 
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Beispiel: empfohlener Arbeitsbereich (Auszug aus Durchflussdiagramm VGD...) (Fortsetzung) 

 
Punkte PA / PB, siehe Kapitel Funktion Dimensionierungsbeispiel unten. 
 
Vereinfachte Berechnungsgrundlage erfolgt nach obigem Diagramm: VGD... mit 
SKP75... 
 

Voraussetzung Gasaustritt des Brenners gegen Feuerraum 

Hier vereinfachtes Beispiel: Feuerraumdruck konstant = 0 kPa 

gewünschtes Regelverhältnis RV = 4 : 1 

Gaseingangsdruck 2 kPa 

 

1. Nennlast  Punkt PA im Kennlinienfeld 

Brennerdruck bei Nennlast 1,6 kPa 

Volumenstrom bei Nennlast 200 m³/h Erdgas, entspricht 156 m³/h Luft 

- pV... bei Nennlast 2,0 – 1,6 = 0,4 kPa 

Punkt PA muss auf oder links der Maximaldurchflusslinie liegen. 

2. Kleinlast  Punkt PB im Kennlinienfeld 

 

 PGmax  1,6 kPa  

PGmin = ––––––– = ––––––– = 0,1 kPa (p Diagramm = 2,0 – 0,1 = 1,9 kPa 

 RV²  16  

 

 VGmax  200 m³/h  

VGmin = ––––––– = ––––––– = 50 m³ entspricht h = 39 m³/h Luft 

 RV  4  

 

– Gewählte Armaturgröße VGD40.080 

Punkt PB muss auf oder rechts der Minimaldurchflusslinie liegen. 

Dimensionierungs- 

beispiel 
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Maßbilder (nicht maßstäblich) 

Maße in mm 
 

 Hinweis! 
Die VGD20... dürfen nur in Verbindung mit AGF10...-Flanschen montiert werden. 

 
VGD20.xx3... mit AGF10... 

 

269

D
N

26

N
ur

 A
G

F
10

.5
0
 

(3
0 

m
m

)

SKP...

Nur AGF10.50 
(30 mm)

SKP...

Z: G / RP 3/4"
G / RP 3/4"

113,5 113,5

58
1
9,

5
10

3

53,6
63,5 63,5

 
 

VGD20.xx11... mit AGF10... (Maße siehe VGD20.403 / VGD20.503) 
 

A
G

F
1

0.
..

SKP...

AGF10...

SKP...

1/4"

1/8"
1/8"

1/4"

1/4"
po

pm

pi

1/4"

Z:

 
 


Hinweis! 
A = Bohrungen zur Befestigung des Druckschalters (Zylinderschraube M4 
selbstformend)! 
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Maßbilder (Fortsetzung) 

(nicht maßstäblich) 
VGD40... / VGD41... 

 

F G 3/4"

M
D

G

Q
J

Zündgasdeckel

C

Druckwächterplatte

Pm

Pm

Pi

Pi

Pm

Druckwächterplatte

H

 
 
 
 

Typ DN ¹) A B C D E F G H I J K L M P Q R kg 

VGD4x.040 40 240 195 168 115 58 88 110 194 77 79 20 50 2 19 70 4 7,0

VGD4x.050 50 240 202 174 115 58 88 125 194 77 79 20 50 2 19 70 4 7,2

VGD4x.065 65 290 215 194 118 60 102 145 200 87 90 30 60 4 19 81 4 8,4

VGD4x.065J 65 290 215 194 118 60 102 140 200 87 90 30 60 4 19 81 4 8,4

VGD4x.080 80 310 236 204 132 54 107 160 224 90 92 30 60 2 19 88 8 9,6

VGD4x.080J 80 310 236 204 132 54 107 150 224 90 92 30 60 2 19 88 8 9,6

VGD4x.100 100 350 259 227 145 43 131 180 255 105 108 41 71 13 19 99 8 12,9

VGD4x.125 125 400 305 255 175 31 150 210 303 119 122 41 71 25 19 113 8 18,2

VGD4x.150 150 480 335 293 188 20 168 240 333 140 143 39 69 36 23 134 8 24,1
 
1) Flansche nach ISO 7005-2 

2) VGD41 besitzt beidseitig eine Druckwächterplatte und keinen Zündgasdeckel 

3) Bei VGD40...L ist die Montageposition der beiden Platten umgekehrt 

DN Nennweite, Dimension Mediumsanschluss 

R Anzahl der Bohrungen im Flansch 

 

Maßtabelle 

2016 Siemens AG Building Technologies Division, Berliner Ring 23, D-76437 Rastatt 
Änderungen vorbehalten! 


